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1. Ansicht des fertigen Musterhauses 

Die Bausteine sind aus ABS-Kunststoff gefertigt und können in jeder Farbe individuell lackiert 
werden. Damit können Sie Ihre Modelle noch realistischer und ganz nach Ihren Wünschen und 

Vorstellungen gestalten! 
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Dachplatte - d8 Zweier Umkehrstein - u2 

Eingangspodest mit -d8- und -u2-. 

Der Grundriss des Hauses wird mit -m2-, -m4- und -m8- Steinen gebaut.  

2. Eingang/ innenliegende Terrasse 
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Dachplatte - d8 Zweier-Fensterbank - f2 Zweier Umkehrstein - u2 

Mit Umkehrstein -d8- kann die Baurichtung geändert werden.  

 

Der Verbinder –v1- wechselt die Baurichtung wieder auf die ursprüngliche 

Richtung.  

Fundament für innenliegende Terrasse. 
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3. Diverse Möglichkeiten Fenster zu bauen 

Rundbogenstein – rb2 Halbbogenstein – hb2 
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4. Bau der Terrasse 

Dachplatte - d8 

 

Zweier-Umkehrstein - u2  
 

Verbinder - v1 

Beginn der Terrasse und der Terrassenmauer. Für den Terrassenbelag wird 

die Dachplatte -d8- verwendet. Um die Dachplatten zu befestigen, wird der 

Umkehrstein -u2- in Verbindung mit dem Verbinder -v1- angewendet. Somit 

ist die Baurichtung wieder nach oben und die Umrandung der Terrasse 

kann mit den Abschlusssteinen -am1-, -am2- und -am4- abgeschlossen 

werden.  
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5. Dacheindeckung Vordächer 

Dachplatte - d8 Giebelstein - g2 

 

Zweier-Umkehrstein - u2  

Zweier-Umkehrstein halb - u2b 

 

Vorbereitung mit 

Umkehrstein -u2-, -u2b-  

und Giebelstein -g2- für 

Dacheindeckung mit 

Dachplatte -d8- 

Dachplatte -d8- aufbringen.  
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Vordach mit Dachplatte -d8-, Giebelstein -g2- und Zweier-Abschlussstein         

-am2b- bauen.  

Dachplatte - d8 Giebelstein - g2 
 

Zweier-Abschlussstein -am2b 
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6. Deckenabschluss Hauptdach  

Verbinder – v1 

Baurichtung ändern, um die Deckenabschlusssteine für die Sparren 

einzusetzen.  

Vorbereitung für den Einsatz der Dachplatten. 
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Dachplatte - d8 
 

Giebelstein - g2 
 

Beispiel für Einsatz von Sparren als Auflage für Dachplatten -d8-. 

Oberkante des Sparrens = 

Höhe wie Giebelstein -g2- 
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Informationen zur Montage der Dachsparren: 
 

1. Die Sparren werden an der Dachspitze entsprechend zugeschnitten. Die 

Sparren können ggf. mit etwas Leim versehen werden, damit diese einen 

besseren halt bekommen.  
 

2. Auf der unteren Mauer liegen die Sparren auf Stein -d2- auf.  

2.                             Deckenabschlussstein   

                  -d2- 

1. 
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metakreon GmbH & Co. KG  
Kreuzstraße 1 
35099 Burgwald 
www.metakreon.de 
www.facebook.com/metakreon 

Die Bausteine eignen sich für Nachbauten im 
Maßstab 1:25, 1:100 und  1:500. 

Informationen - Neue Bausteine 

Einzelne Bausteine jederzeit nachkaufen oder zu bestellen unter 
www.metakreon.de 
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u1 

u1b 

u2 

u2b 

am2b 

v1 

f1 

f2 

r2 

rb2 

hb2 

g2 

d8 

Die Bausteine sind aus ABS-Kunststoff gefertigt und können in jeder Farbe individuell lackiert 
werden. Damit können Sie Ihre Modelle noch realistischer und ganz nach Ihren Wünschen und 

Vorstellungen gestalten! 

http://www.metakreon.de/

